Gasfeuerungsautomat IFD 244

Technische Information - D
6.1.1.4 Edition 03.08

e FUr direkt gezindete Brenner bis 350 kW im
Dauerbetrieb gemdB EN 746-2

¢ Standige Selbstuberprifung auf Fehlersicherheit
e Wiederanlauf nach Flammenausfall
¢ Flammenuberwachung Gber lonisation

¢ Vielseitige Montagemdglichkeiten Uber Bohrungen oder
Schnappverschluss fur Hutschiene

¢ Platzsparende Montage vor Ort mit integrierter Zindung
beim IFD 244..|

e Anzeige fur Programmstatus und Flammensignalstdrke
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IFD 244

1 Anwendung

Der Gasfeuerungsautomat IFD 244 z0ndet und Uberwacht
Gasbrenner im Dauerbetrieb. Aufgrund seiner voll elektro-
nischen AusfUhrung reagiert er schnell auf unterschiedliche
Prozessanforderungen und ist damit auch for Taktbetrieb
geeignet.

Er ist einsetzbar fur direkt gezindete Industriebrenner mit
Zweielektrodenbetrieb bis 350 kW.

Der Programmstatus und die Hohe des Flammensignals kon-
nen direkt am Gerdt abgelesen werden.

Nach einem Flammenausfall im Betrieb erfolgt ein automa-
tischer Wiederanlauf.

AP der
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1.1 Anwendungsbeispiele
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1.1.1 Atmosphdrischer Brenner
Regelung: EIN/AUS

Der Brenner wird Uber die Zindelektrode geziindet und Gber
die lonisationselekirode Uberwacht. Bei Flammenausfall im
Anlauf erfolgt eine sofortige Stérabschaltung. Bei Flammen-
ausfall im Betrieb erfolgt ein Wiederanlauf.
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1.1.2 Brenner mit Zwangsluft
Regelung: EIN/AUS

Das Gas- und Luftventil werden gleichzeitig getaktet. Bei Flam-
menausfall im Anlauf erfolgt eine sofortige Stérabschaltung.
Bei Flammenausfall im Betrieb erfolgt ein Wiederanlauf.
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1.1.3 Zweistufig geregelter Brenner
Regelung: GroB/Klein oder GroB/Klein/AUS.

Der Brenner BIO/BIC startet in Kleinlast. Durch Offnen des
Luftventils wird auf GroBlast geschaltet. Eine externe Steuerung,
z. B. SPS, kann nun das Luft-Magnetventil VR..R zur Leistungs-
regelung zwischen GroB3- und Kleinlast ansteuern. Bei Flam-
menausfall im Anlauf erfolgt eine sofortige Stérabschaltung.
Bei Flammenausfall im Betrieb erfolgt ein Wiederanlauf.



1.1.4 Modulierende Zonenregelung

Regelung: EIN/AUS/stetig
Pro Zone wird die Luft per Handklappe konstant eingestellt.
SPS Die Brennerleistung wird Uber das Linearstellglied LFC und
= dem Stellantrieb IC 20 geregelt.
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2 Zertifizierung

Der IFD 244 erfullt die Anforderungen der folgenden Richtlinen
und Normen:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN 298

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Elektromagnetische Vertréglichkeit 2004/108/EG

Zertifizierungen nach
— Gasgerdterichtlinie
- W

sind in Vorbereitung.
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3 Funktion

3.1 Anschlusspldne

Zeichenerkldrung siehe [egendd.
Leitungsauswahl und Verdrahtung siehe

inweisd.
Die Gasfeuerungsautomaten IFD 244 sind fur Zweielektroden-
betrieb geeignet. Einelektrodenbetrieb ist nicht méglich.

IFD 244
Der Brenner wird Uber einen externen ZUndtransformator
gezindet.

IFD 244..|
Der Brenner wird Uber die integrierte ZUndung gezindet.



Funktion

Spannung anlegen

L]

Wenn Stérmeldung: Entriegeln

!

Sicherheitskette

Y

Anlaufstellung/Standby

LY

v

Wartezeit t, lGuft,
Anlauf mit &—Signol

1

Fremdlichtprufung

v

Sicherheitszeit im Anlauf tsp lauft,
Gasventil 6ffnet, ZUndung lGuft

¥

Keine Flamme erkannt:
Stérabschaltung

v

Flamme erkannt:
Betrieb

]

Flamme fallt aus:
Sicherheitszeit im Betrieb tsp lGuft,
Wiederanlauf oder Stérabschaltung

Regelabschaltung
durch 9-Signal

L]

Gasventil schlieBt

IFD 244 - Edition 03.08
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3.2 Programmablauf

Normaler Anlauf

Sollte nach dem Anlegen der Spannung noch eine ,alte”
Stérung gemeldet werden, muss erst entriegelt werden.
Die Sicherheitskette ist geschlossen, der IFD geht in die An-
laufstellung/Standby und fuhrt einen Selbsttest durch. Stellt
er keine Fehlfunktfion der internen Elekironik und des Flam-
mensensors fest, startet die Fremdlichtprifung. Sie findet
wdhrend der Anlaufstellung und der Wartezeit ty staft. Wird
wdhrend dieser Zeit kein Fremdlicht festgestellt, startet die
Sicherheitszeit im Anlauf tsp. Das Gasventil und der Zond-
trafo erhalten Spannung. Der Brenner startet. Nach Ablauf der
Sicherheitszeit im Anlauf fs, ist der Anlauf abgeschlossen.

Anlauf ohne Flammenmeldung

Wird nach dem Offnen des Gasventils und Aktivierung der
Z0ndung wdahrend der Sicherheitszeit im Anlauf tsy keine
Flamme erkannt, erfolgt eine Stérabschaltung.

Verhalten bei Flammenausfall im Betrieb

Nach einem Flammenausfall aus dem Betrieb fohrt der IFD
244 innerhalb der Sicherheitszeit im Betrieb tsg eine Sicher-
heitsabschaltung durch. Das Ventil wird sofort geschlossen.
Der Brenner wird einmal neu gestartet. Geht der Brenner nicht
in Betrieb, erfolgt eine Stérabschaltung.

P roder



IFD 244..1 Teilebezeichnung/Part designation mder

¥ Normaler Anlauf/Normal start-up — 1 ey 1B 8

Anlauf chne Flamme/ N Iﬂ.ﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬁmﬂﬁﬂ LR
O'start-up without flame [ Im_ 5
O Wiederanlauf/Restart =

O FElammensignal/
Flame signal

@ N

@ S
3.3 Animation Zum Abspielen der Animation wird der Adobe Reader 6 oder
Die Animation zeigt interakfiv die Funkfion des Gasfeuerungs-  Neuer bendfigt. Sollte dieser Adobe Reader nicht auf Ihrem
automnat IFD 244. System vohanden sein, kénnen Sie ihn aus dem Internet her-

unterladen. Rufen Sie www.adobe.delauf, klicken Sie auf ,Get

Adobe Reader” und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Falls die Animation nicht lauft, kénnen Sie sie als eigenstdn-
dige Anwendung aus der Dokumenten-Bibliothek (DocutheK)
herunterladen.

Klicken Sie auf das Bild. Die Animation wird gesteuert
durch die unten stehende Kontrollleiste (wie bei einem DVD-
Player).

- Editi m
IFD 244 - Edition 03.08 I;crgmder
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3.4 Programmstatus und Stérmeldung Bedienelemente
A: Zweistellige 7-Segment-Anzeige zur Signalisierung von

Programmstatus und Flammensignal.

B: Entriegelung/Info-Taster zum Entriegeln nach einer
Stérung oder zum Abrufen des Flammensignals an der
Anzeige.

C: Netz Ein-/Aus-Taster.

Die 7-Segment-Anzeige A zeigt den Programmstatus an. Bei einer Stérung stoppt der IFD den Programmablauf, die Anzeige
blinkt. Der Programmstatus und die Fehlerursache werden in codierter Form angezeigt.

Programmstatus |  AMZEIGE | Stormeldung (blinkend)
Gerdat ist ausgeschaltet
Anlaufstellung/Standby

Wartezeit/Pausenzeit Fremdlicht
Sicherheitszeit im Anlauf s Anlauf ohne Flammenmeldung
Betrieb Flammenausfall im Betrieb

(=2 2|2 |22
S ==]=2

el Oszillierendes Thermostatsignal

] Zu oft fernentriegelt

Permanente Fernentriegelung

Zeit zwischen zwei Anldufen ist zu gering

- Editi m
IFD 244 - Edition 03.08 s"éﬂmder



Funktion > Programmstatus und Stérmeldung

3.4.1 Flammensignal ablesen

Infern:

Durch Dricken (2 s) des Entriegelung/Info-Tasters kann an der
Anzeige das Flammensignal abgefragt werden. Das Flam-
mensignal des Brenners wird in pA angegeben.Angezeigt
werden 0-25 pA.

Achtung!

Bei der Verwendung eines externen py-Amperemeters muss
sichergestellt werden, dass durch das y-Amperemeter kein
fehlerhaftes Flammensignal simuliert werden kann.

IFD 244 - Edition 03.08
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4 Parameter
Beschreibung

Flammensignal Brenner
Abschaltschwelle Brenner
Wiederanlauf Brenner
Sicherheitszeit im Betrieb for V1 tsg
Sicherheitszeit im Anlauf tga
Letzter Fehler

Vorletzter Fehler

Drittletzter Fehler

Zehntletzter Fehler

1) Bei Bestellung angeben.

Bei der Parametrierung beachten, dass der Programmablauf
zur Anwendung passt. Parametrierung so wahlen, dass der
Brenner in allen Betriebsphasen bestimmungsgemal betrie-
ben werden kann.

4.1 Abfrage der Parameter
Wahrend des Betriebes zeigt die 7-Segment-Anzeige den

Programmstatug an.

Durch wiederholtes Dricken (2 s) des Entriegelung/Info-Tasters
konnen an der Anzeige nacheinander das Flammensignal und
alle folgenden Parameter des IFD abgefragt werden.

Bei einer Storung, stoppt der IFD den Programmablauf, die
Anzeige blinkt und zeigt in codierter Form die Fehlerursache.

IFD 244 - Edition 03.08

Parameter

P4
12
14
P2

81
82
83

90

Wertebereich

0...25pA
2 pA
1
1;2s01
3;5;10s01

Werkseinstellung



Parameter

4.2 FlammenUberwachung

4.2.1 Flammensignal Brenner

Parameter 01

Flammensignal des Brenners, Anzeige in YA, Messbereich:
0...25pA.

4.2.2 Abschaltschwelle des Flammenverstdrkers

Parameter 04

Die Empfindlichkeit, bei der die Brennersteuerung noch eine
Flamme erkennt, ist werkseitig auf 2 pA eingestellt.

Der gemessene Flammenstrom des Uberwachten Brenners
sollte mindestens 3 pA (Erfahrungswert) héher sein als die
voreingestellte Abschaltschwelle.

IFD 244 - Edition 03.08

KProder



Parameter

4 3 Verhalten im Anlauf

4.3.1 Normaler Anlauf

Parameter 22

Die Sicherheitszeit ts5 kann angezeigt oder vom Typenschild
abgelesen werden.

ot o2 oM a8
Tl
3@
5p-Fd4
— s
| 3 1=4

7-8 074

w| tz t

IsA

Nach Anlegen des Anlaufsignales (9) wird vom Gasfeuerungs-
automaten wdhrend der Wartezeit t,, der Brenner auf Fremd-
licht kontrolliert. Wird wéhrend dieser Zeit kein Fremdlicht
festgestellt, startet die Sicherheitszeit im Anlauf tss (3, 5 oder
10 s). Sie ist die Mindestbetriebszeit des Gasfeuerungsauto-
maten und des Brenners. Das Gasventil und der Zindtrafo
erhalten Spannung. Nach der Sicherheitszeit im Anlauf tsa
und der Flammenmeldung zeigt die Anzeige den aktuellen
Programmstatus [04].

IFD 244 - Edition 03.08

18

4.3.2 Anlauf ohne Flammenmeldung

e 88
Tl
3@
5[4
9y
Lap

7-8 9074

twl| tz t
Isa

ot oe

Stellt der Gasfeuerungsautomat nach erfolgtem Brennerstart
innerhalb der Sicherheitszeit im Anlauf tsa kein Flammen-
signal fest, erfolgt eine Stérabschaltung (Stérmeldekontakt
zwischen Klemmen 7 — 8 schlieBt). Wahrend der gesamten
Sicherheitszeit im Anlauf ts, ist das Gasventil V1 gedffnet. Die
Anzeige blinkt mit [G2].

P der



Parameter > Verhalten im Anlauf

4.3.3 Fremdlicht

[
3

88
K]
iyl E—— O V|
't

Irs i
L i

>
>

A

tw

Die Fremdlichtprifung wird nach Anlegen des Anlaufsignals
(9) wahrend der Wartzeit 1y durchgefohrt.

no Sl
i pUEN

| 1l
3@

5-E8f

9 iy

I 2 =2

7-8 w074

w t

Wird Fremdlicht bei Anlauf gemeldet, startet die Fremdlicht-
verzégerungszeit ty. Erlischt das Fremdlicht wéhrend der
Fremdlichtverzogerungszeit t,y (max. 25 s) startet der Bren-
ner. Ansonsten erfolgt eine Stérabschaltung. Die Anzeige

blinkt mit [07].

IFD 244 - Edition 03.08
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Anlaufsignal, Sicherheitskette
Das Anlaufsignal ist zugleich das Signal in der Sicherheits-
kefte.

Fallt das Anlauf-/Sicherheitskettensignal wéhrend des Anlaufs

mehr als 3x hintereinander ab, kann innerhalb der Sicherheits-
zeit Uber geoffnete Gasventile eine unzuléssige unverbrannte

Gasmenge in den Brennraum gelangen. Daher kommt es nach

dreimaligem Abfallen des Anlauf-/Sicherheitskettensignals zu

einer Storverriegelung des Gasfeuerungsautomaten IFD 244

(blinkende [59])).

P rader



Parameter

4 A \erhalten im Betrieb

4.4 Sicherheitszeit im Betrieb tsg fUr V1 und V2
Parameter 14

Zeigt die Sicherheitszeit im Betrieb tsg fOr das Ventil V1. Stan-
dard: 1s. Der IFD ist auch mit einer Sicherheitszeit im Betrieb tsp
von 2 s erhdltlich. Durch eine Verléngerung der Zeit erhoht sich
die Anlagenverfugbarkeit bei kurzzeitigen Signaleinbrichen (z.
B. des Flammensignals). Nach EN 746-2 darf die Sicherheitszeit
der Anlage im Betrieb (inklusive SchlieBzeit der Ventile) 3 s nicht
Uberschreiten (Normanforderungen beachten!).

4.4.2 Wiederanlauf nach Flammenausfall
Parameter 12 =1

GEO

oM gy ge oM 88
1]
3@
5m-FH

c— e 1=4
>2s 7-8 ®>07Y
sB W |1z t
1sA

Erkennt der IFD einen Flammenausfall nach einer Mindest-
betriebszeit von 2 s, wird innerhalb der Zeit 1z das Ventile
geschlossen.

Nun startet der Gasfeuerungsautomat einmal den Brenner
neu.

Geht der Brenner beim Wiederanlauf nicht in Betrieb, erfolgt
eine Stérabschaltung. Die Anzeige blinkt mit [Z2]. Nach einer
Stérabschaltung kann der IFD 244 entriegelt werden, entweder
durch den Taster an der Frontseite oder einen externen Taster.
Uber den externen Taster kénnen mehrere Gasfeuerungsau-

IFD 244 - Edition 03.08
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tomaten parallel entriegelt werden. Der IFD 244 kann nicht
durch Netzausfall entriegelt werden. Der Stormeldekontakt
offnet jedoch, sobald die Netzspannung ausfdallt.

Stellt der Automat beim Wiederanlauf innerhalb der Sicher-
heitszeit im Anlauf tsa ein Flammensignal fest, setzt er den
Betrieb des Brenners fort. Die Anzeige zeigt den aktuellen
Programmstatus [04].

Nach EN 746-2 darf ein Wiederanlauf nur durchgefuhrt wer-
den, wenn die Sicherheit der Anlage nicht beeintréchtigt wird.
Wiederanlauf wird empfohlen fur Brenner, die gelegentlich
instabiles Verhalten im Betrieb zeigen.

Vorraussetzung fur einen Wiederanlauf ist, dass der Brenner
bestimmungsgemd (in allen Betriebsphasen) wieder anlaufen
kann. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der vom
IFD gestartete Programmablauf zur Anwendung passt.

AP der



5 Austauschmaglichkeiten

Der Gasfeuerungsautomat IFD 244 ist gegen IFS 244 austauschbar und beinhaltet anndhernd alle bisherigen Funktionen
des IFS 244.

Die Gehdusemafe und das Lochbohrbild sind unveréndert.

Das neue Gehduseoberteil kann auf das bisherige Unterteil aufgesteckt werden (weitere Hinweise siehe Betriebsanleitung
[Gasfeuerungsatomat fir Dauerbetrieb IFD 244).

IFS 244 IFD 244

IFD 244
84399055 o0e0Hz CE-00B3BXHXXX
A0896-0001 -20/+60 °C A I vAC
ts5/1s 50/60 Hz

-20/+60 °C

-4/+140 °F
N Nl

1P SAINEMA S

ce

IFD 244 - Edition 03.08
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IFS 244

ErfOllt Anforderungen gemaB EN 298: 1992
Meldekontakt fur Stérmeldung

Stérmeldung bleibt erhalten ohne angelegte
Netzspannung

Bei Fremdlicht Sicherheitsabschaltung

Flammensignalanzeige mit externen Messinstrument

Anzeige Fremdlicht Uber gelbe LED
Anzeige Betrieb Uber gelbe und grine LED
Nefzspannung = 230V

Kein Schutz gegen hdufiges Fernentriegeln

Kein Schutz gegen hdufiges Abschalten wahrend ts

IFD 244 - Edition 03.08

IFD 244
ErfOllt Anforderungen gemaB EN 298: 2003
Meldekontakt fur Stormeldung

Stérmeldung bleibt erhalten mit angelegter Netzspannung

Bei Fremdlicht Stérabschaltung

Eine Flammensignalanzeige ist Uber die zweistellige 7-Seg-
ment-Anzeige maoglich

Anzeige Fremdlicht Uber 7-Segment-Anzeige = &

Anzeige Betrieb Uber 7-Segment-Anzeige = [
Nefzspannung = 120, 230 V

Schutz gegen haufiges Fernentriegeln (blinkende [ )
Schutz gegen haufiges Abschalten wdhrend ts, (blinkende

[G3)



6 Auswahl

6.1 Sicherheitszeit fs bestimmen

Sicherheitszeit im Anlauftsp = 3's, 5s oder 10 s,
bei der Bestellung angeben.

Die Angaben basieren auf der Ausgabe der EN 746-2 von
1997.

EN 746-2
I:>N 1SA
[ B| 70kw 5s
éd > 70 kW* 3s

350 kW 10s

\&
/Yg

> 350 kW** 5s

J__.
—

0= o* 10s

f

* P,0,1xP, P, =350 kW

Zmax

**P,0,33xP, P, =350 kW

Zmax

‘E/:%

Py = Nennleistung

Pz = Z0ndbrennerleistung (wird Uber das Gasventil V1 defi-
niert)

Die Sicherheitszeit im Anlauf fsp hdngt ab von der Brennerart,
der Brennerleistung und dem jeweiligen Anwendungsfall.

IFD 244 - Edition 03.08
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6.1.1 Sicherheitszeit ts5 berechnen

(¢ Brenner mit mechanischer Verbrennungsluft-
Zufihrung

() Brenner ohne Gebldse, direkt gezindet
() Brenner ohne Gebldse mit ZOndbrenner

Brennerleistung 1,00 kW
Sicherheitszeit im
Anlauf tsp 5s

Zundbrennerleistung 10 % der Nennleistung, hochstens
jedoch 350 kW.

P er



Auswahl

Bestellbeispiel

IFD 244 - Edition 03.08

6.2 Auswahltabelle

Typ = IFD

Baureihe 200 = 2
lonisationsuberwachung = 4

Wiederanlauf = 4

Sicherheitszeit im Anlauf tsa:
3s =-3
58 =4
10s=-10

=3 -5 -10

Sicherheitszeit im Betrieb fsg:
1s =/1
2s=/2

/1

/2
([ ]

Netzspannung:
120 V~, 50/60 Hz =Q
230 V~, 50/60 Hz =W

24

Integrierte elekironische Zindung = |
@ = Standard, O = lieferbar



7 Projektierungshinweise

7.1 Leitungswahl

Betriebsbedingte Netzleitung verwenden gemal den 6rtlichen
Vorschriften.

Signal- und Steuerleitung: max. 2,5 mm?2.
Leitung fUr Brennermasse/Schutzleiter: 4 mm?2.

Leitungen des IFD nicht im selben Kabelkanal mit Leitungen
von Frequenzumrichtern und anderen stark abstrahlenden
Leitungen fuhren.

7.1.1 lonisationsleitung und ZUndleitung
FUr beide Leitungen Hochspannungskabel verwenden (siehe
Zubehor), nicht abgeschirmt.

Empfohlene Leitungsléange:

lonisationsleitung max. 75 m,

Zundleitung:

IFD 244: max. 5 m, empfohlen < 1 m (mit TZI/TGI),

IFD 244..]: max. 1 m, empfohlen < 0,7 m.

Je léinger die Zundleitung, desto stérker wird die Zind-
leistung reduziert.

Elektrische Fremdeinwirkung vermeiden.

Leitungen einzeln und, wenn mdglich, nicht im Metallrohr
verlegen.

Zundleitung mit moglichst groBem Abstand zur lonisations-
leitung verlegen.

Zundleitung festin den Hochspannungsanschluss der IFD 244. .|
eindrehen und auf dem kirzesten Weg aus dem Gerdit (keine
Schlaufen) herausfohren.

FUr Zundelektroden nur funkentstorte Elektrodenstecker ver-
wenden (mit 1 kQ Widerstand), siehe Zubehor.
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7.2 Sternelektroden

Bei Brennern mit Sternelektroden empfehlen wir den Einsatz
von Zindtrafos mit 7,5 kV.

7.3 Spullen

Bei Mehrbrenneranwendungen werden Brenner mit Zwangs-
luftzufuhr eingesetzt. Die Luft fur die Verbrennung und die
Vorbeluftung erzeugt ein zentrales Gebldse, das von einer
separaten Logik angesteuert wird. Diese Logik bestimmt die
Spulzeit und steuert ein externes Relais an, das das Luftventil
auf das Spilen umschaltet.

Wdhrend des Spulens, darf der Gasfeuerungsautomat nicht
angesteuert werden. Dies wird z. B. durch die Unterbrechung
der Sicherheitskette erreicht.




Projektierungshinweise

7.4 Not Aus bei Feuer oder elektrischem Schlag

Bei Gefahr durch Feuer, elekirischen Schlag oder Ahnlichem
mUssen am IFD die Eingdnge L1, N und der Eingang 3 (Anlauf-/
Sicherheitskettensignal) spannungsfrei geschaltet werden.
Achtung! In der Verdrahtung vor Ort bericksichtigen!

7.5 Not Aus durch die Sicherheitskette

Die Sicherheitskette schaltet den Eingang 3 (Anlauf-/Sicher-
heitskettensignal) spannungsfrei, z. B. bei Luffmangel oder
Ahnlichem.

7.6 Schutz vor Uberlast

Zum Schutz vor Uberlast durch héufiges Takten kann die IFD
nur eine bestimmte Anzahl von Anlaufversuchen ausfhren.
Die maximale Anzahl der Anlaufversuche pro Minute sind ab-
hangig von der Sicherheit ts5 und von der Zindeinrichtung.

tsa t7 Z0ndungsart | Taktsperre
(s] [s] [s]
3 1,8 TZI extern 10
5 3 TZI extern 12
10 6 TZ| extern 15
3 1,8 IFD..I 36
5 3 IFD..| 60
10 6 IFD..I 120

Werden zuviele Anlaufversuche gestartet, blinkt an der Anzeige
eine [53] zur Stérmeldung.

7.7 Parallele Entriegelung

Uber einen externen Taster kénnen mehrere Gasfeuerungs-
automaten parallel entriegelt werden. Der IFD 244 kann nicht
durch Netzausfall entriegelt werden.

IFD 244 - Edition 03.08

26

7.8 Fernentriegelung

Permanent

Durch permanente Fernentriegelung kann nicht entriegelt
werden: Sollte andauernd ein Signal zur Fernentriegelung an
Klemme 6 anliegen, blinkt an der Anzeige eine |5Z] zur Warn-
meldung. Der IFD setzt den Betrieb fort, bis er verriegelt.

Automatisch (SPS)
Bei automatischer Fernentriegelung (SPS) Normkonformitét
prifen (nicht ldnger als 1s entriegeln).

Wird zu oft eine Stérung mit Fernentriegelung quittiert, blinkt
an der Anzeige eine[{Z]zur Stérmeldung (zu oft fernentriegelt).
Der Fehler kann nur mit dem Entriegelung/Info-Taster am
Gerat quittiert werden.

Das Fehlverhalten des Brenners muss behoben werden. Das
fehlerhafte Verhalten wird nicht durch eine Verénderung der
Ansteuerung behoben.

7.9 Verhalten bei Flammenausfall

Nach einem Flammenausfall aus dem Betrieb fohrt der IFD
244 eine Sicherheitsabschaltung durch. Das Ventil wird sofort
geschlossen. Der Brenner wird einmal neu gestartet. Geht der
Brenner nicht in Betrieb, erfolgt eine Stérabschaltung.

P er
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7.10 Verdrahtung

Der IFD ist nur fur feste Verdrahtung geeignet. Phase und
Neutralleiter nicht vertauschen. An den IFD durfen nicht ver-
schiedene Phasen eines Drehstromnetzes gelegt werden.
An die Ausgdnge fur Ventile und Z0ndung darf keine Span-
nung gelegt werden.

Unbenutzte Klemmen nicht als Stotzklemmen verwenden.

Die Meldekontakte fur Betrieb und Stérung erfillen nicht die
Anforderungen fur Schutzkleinspannung (SELV/PELV).

Gute Erdung fur den Brenner vorsehen. Eine fehlerhafte Ver-
drahtung und nicht ausreichende Erdung kann bei Einelek-
trodenbetrieb zu Gerdteschdden fuhren.

7.11 Hinweis zur EG-Baumusterprifung

Da nicht alle Funktionen des IFD in der EN 298 (1993) be-
schrieben sind, liegt es in der Verantwortung des Anwenders,
sicherzustellen, dass alle Parameter und Funktionen for die
ieweilige Anwendung korrekt gewdhlt werden.

7.12 Installation Gas-Magnetventile

Innerhalb der Sicherheitszeit im Anlauf ts5 muss der Brenner
mit Gas versorgt und gezindet sein. Deshalb das Gas-Ma-
gnetventil mdglichst nah am Brenner montieren.
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7.13 Flammeniberwachung

Mit lonisationsfihler

Der IFD erzeugt eine Wechselspannung (230 V~) zwischen
FOhlerelekirode und Brennermasse. Die Flamme richtet die
Spannung gleich. Nur dieses Gleichstromsignal (> 2 pA) er-
kennt der Gasfeuerungautomat als Flamme.

Eine Flamme kann nicht durch einen Kurzschluss vorgetduscht
werden.

7.14 Abschaltempfindlichkeit Flammensignal

Ab Werk ist der Gasfeuerungsautomat IFD auf 2 pA einge-
stellt.

KProder



8 Zubehor

8.1 Hochspannungskabel

FZLSi 1/7 -50 °C (-58 °F) bis 180 °C (356 °F),
Bestell-Nr.: 04250410,

FZLK 1/7 -5 °C (23 °F) bis 80 °C (176 °F),
Bestell-Nr.: 04250409.

8.2 Funkentstorte Elektrodenstecker

Winkelstecker 4 mm (0.16 inch), funkentstort,
Best.-Nr. 04115308.

Gerader Stecker 4 mm (0.16 inch), funkentstort,

Best.-Nr. 04115307.

Gerader Stecker 6 mm (0.2 inch), funkentstort,
Best.-Nr. 04115306.

IFD 244 - Edition 03.08
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9 Technische Daten

Netzspannung fir geerdete und erdfreie Netze:
120 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,

230 V~, -15/+10 %, 50/60 Hz,

Sicherheitszeit im Anlauf tsa: 3, 5 oder 10 s.
Sicherheitszeit im Betrieb tsg: < 15. < 2 s.
Z0ndzeitt;: ca. 2, 3 oder 6 s.

Eigenverbrauch:
IFD 244: ca. 9 VA,
IFD 244..1: ca 9 VA + 25 VA wdhrend des Zindens.

VentilanschlUsse: 1.

Ausgangsspannung fur Ventile und Zindtrafo = Netz-
spannung.

Kontaktbelastung:

Ausgang Z0ndung: max. 2 A, cos ¢ = 0,2,
Ventilausgang: max. 1A, cos ¢ =1,
Meldekontakte: max. 2 A, 253 V~,

max. Schaltspielzahl: 250000.

Max. Schaltspielzahl:
Entriegelungstaster: 1000,
Netztaster: 1000.

Signaleingdnge:

Eingangsspannung 120 V~ 230 V~
Signal ,1” 80-122,5V 160-253 V
Signal ,0” 0-20V 0-40V
Frequenz 50/60 Hz

Eingangsstrom Signaleingdnge: Signal ,1”: typ. 2 mA.
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FlammenUberwachung:
FOhlerspannung: ca. 230 V~,
FOhlerstrom: > 2 pA,

max. FUhlerstrom: lonisation < 25 pA.

L&nge Fuhlerleitung:
max. 75 m.

Zondleitung:
IFD 244: max. 5 m, empfohlen < 1 m (mit TZI/TGl),
IFD 244.1: max. 1 m, empfohlen < 0,7 m.

IFD 244..]: ZOndspannung: 22 kVss,
Zindstrom 25 mA,
Funkenstrecke: 2 mm, max. 5 mm.

Sicherung im Gerdt: F1: T 3,15A H 250 V nach IEC 127-2/5.

Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C (-4-+140 °F),
Luftfeuchtigkeit: keine Betauung zuldssig.

Schutzart: IP 54 nach [EC 529.
Uberspannungskategorie Il nach EN 60730.
Kabelverschraubung: M16.

Einbaulage: beliebig.

Gewicht:
IFD 244: 610 g,
IFD 244.1: 770 g.

AP der



Technische Daten

IFD 244 - Edition 03.08

30

9.1 Bedienelemente

A: Zweistellige 7-Segment-Anzeige
zur Anzeige von Programmstatus
und Flammensignal.

B: Entriegelung/Info-Taster zum Ent-
riegeln nach einer Stérung oder
zum Abrufen des Flammensignals
an der Anzeige.

C: Netztaster Ein-/Aus

9.2 Einbauen

Die Einbaulage ist beliebig. Sie sollte so
gewdhlt werden, dass die Anzeige gut
abgelesen werden kann.

Das Gehduse ist aus schlagfestem
Kunststoff. Das Oberteil mit der Uber-
wachungselektronik ist steckbar. Im
Unterteil befinden sich Anschlussklem-
men und die Erdungs- N-schienen. Das
Gehduseoberteil ist mit zwei Schrauben
am Unterteil angeschraubt.

Das Unterteil kann entweder auf eine
Hutschiene aufgeschnappt oder mit
zwei M5-Schrauben angeschraubt wer-
den. Um die Schutzart IP 54 zu erhalten,
mussen zwei Dichtscheiben unter die
M5-Schrauben gelegt werden.

Im Gehduse sind 6 Durchbriche for M16-
Kunststoffverschraubungen vorbereitet.

P der
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10 Wartungszyklen 11 Legende

Der Gasfeuerungsautomat IFD 244 ist wartungsarm.
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Anzeige

Blinkende Anzeige

Sicherheitskette
Anlaufsignal
Zundtransformator
Gasventil
Flammenmeldung
Stormeldung
Entriegelung/Info
Eingangsignal
Ausgangsignal
Z0ndung/Hochspannung
lonisation

Ein-/Ausgang Sicherheitsstromkreis

Wartezeit
Fremdlichverzégerungszeit
Zindzeit

Sicherheitszeit im Anlauf 3, 5 oder 10 s
Sicherheitszeit im Betrieb < 1soder< 2 s

AP der



12 Glossar

12.1 Anlaufstellung/Standby

Nach dem Einschalten schaltet das Gerdt in die Anlaufstellung/
Standby. Es liegt keine Stérabschaltung vor. Das Gerdit ist bereit
zum Anlaufen. Die Anzeige zeigt [GD].

12.2 Wartezeit ty,
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Nach Anlegen des Anlaufsignales 0 startet die Wartezeit .

Wdhrend dieser Zeit wird ein Selbsttest auf Fehlersicherheit
interner und externer Schaltungsteile durchgefUhrt. Wird keine
Fehlfunktion festgestellt startet der Brenner.
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12.3 Sicherheitszeit im Anlauf tgp
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Sie ist die Zeitspanne zwischen dem Einschalten und dem
Ausschalten des Gasventils V1, wenn kein Flammensignal
erkannt wird. Die Sicherheitszeit im Anlauf tsy (3, 5 oder 10 s)
ist die Mindestbetriebszeit des Gasfeuerungsautomaten und
des Brenners.

12.4 ZOndzeit t,
Wird wéhrend der Wartezeit ty keine Fehlfunktion festge-
stellt startet danach die Zindzeit t;. Das Gasventil V1 und der
Zundtransformator erhalten Spannung und der Brenner wird
gezundet. Die Dauer der ZUndzeit betréigt 2, 3 oder 6 s (siehe
flechnische Dater)).
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12.5 Fremdlicht/Fremdlichtverzégerungszeit ty
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Fremdlicht ist ein fehlerhaftes Flammensignal. Wird ein solches
Fremdlicht erkannt, startet die Fremdlichtverzégerungszeit
tiy(max. 25 s). Erlischt das Fremdlicht wahrend der Fremdlicht-
verzogerungszeit 1y, kann der Anlauf starten oder der Betrieb
fortgesetzt werden. Ansonsten erfolgt eine Stérabschaltung.

12.6 Sicherheitszeit im Betrieb tsg
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Nach einem Flammenausfall aus dem Betrieb werden inner-
halb der Sicherheitszeit tsg die Ventile geschlossen.

Standard fur die Sicherheitszeit im Betrieb tsp ist 1s. Nach EN
746-2 darf die Sicherheitszeit der Anlage im Betrieb (inklusive
SchlieBzeit der Ventile) 3 s nicht Uberschreiten (siehe
fierungshinweisg). Normanforderungen beachten!
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12.7 Flammensignal

Vom Flammenwdchter wird im Falle einer Flammenerkennung
ein Signal gegeben. Zur Messung des Flammensignalstromes
wird ein Gleichstrommessgerdit in die Flammensignalleitung
gelegt. Die Stromstdrke liegt Gblicherweise zwischen 1 A
und 30 pA. Uberschlége, Kurzschluss oder Kriechstréme in
der Flammensignalleitung erzeugen ein Wechselstromsignal
und werden bei beiden Uberwachungsarten als Fehler re-
gistriert.

12.8 Stérabschaltung

Bei einer Stérabschaltung werden alle Ventile geschlossen und
eine Stérung gemeldet. Es darf nach einer Stérabschaltung
nur manuell entriegelt werden.

12.9 Sicherheitskette

Die Begrenzer in der Sicherheitskette (VerknUpfung
aller fur die Anwendung relevanten sicherheitsge-
richteten Steuer- und Schalteinrichtungen, z. B. Stp,
GaSmin, GASmax.--) MUssen den Eingang 3 spannungsfrei
schalten.

12.10 Gasventil V1

Das Gasventil V1 wird zu Beginn der Sicherheitszeit im Anlauf
tsp geoffnet. Es bleibt offen bei einer Stérung oder bis der
Brenner abgeschaltet wird.

12.11 Dauerbetrieb

Der Gasbrenner lauft IGnger als 24 Stunden und wird zwi-
schenzeitlich nicht abgeschaltet.

AP der
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